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Color Lab v.1 

 
Color Lab es un software de Optimización de Tintas Planas. Permite obtener la separación de 
cualquier color Lab en un perfil ICC y optimizarla tanto automáticamente como de forma manual. 
 
Color Lab funciona con todos los perfiles ICC (v2 y v4) en todos los modos de color (RGB, CMYK 
y MC) y con todos los Rendering Intent. Se soportan perfiles multi-color de 3 a 8 tintas. Los perfiles 
ICC pueden ser cargados desde las carpetas por defecto o desde cualquier carpeta. 
 
Color Lab trabaja con paletas de colores. Las paletas se pueden cargar desde las carpetas por defecto 
o desde cualquier carpeta. Las paletas se pueden importar (CGATS), crear y borrar. La lista de paletas 
crece con cada versión e incluyen: ANPA, AVERY, DIC, HEXIS, HKS, ORACAL, RAL, TOYO... 
 
Color Lab es una aplicación de 64-bits con versiones para MAC y PC. 
 
Color Lab se puede usar para calcular el dE entre dos Lab. Los Lab pueden ser de paletas, mediciones 
(X-Rite i1 Pro v2) o introducidos manualmente. Varias fórmulas de dE se pueden seleccionar: 
 

• δE-94 (CIE 1994) Graphics 
• δE-94 (CIE 1994) Textile 
• δE-2000 (CIE 2000) (1:1:1) Graphics 
• δE-2000 (CIE 2000) (1,3:1:1) Plastics 
• δE-2000 (CIE 2000) (2:1:1) Textile 

• δE-CMC (1:1) GGAA 
• δE-CMC (1,3:1) Plastics 
• δE-CMC (2:1) Textile 
• δE-ab (CIE 1976)
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Color Lab Herramientas 
 

 Calibration 
Usada para calibrar el X-Rite i1 Pro v2. 
 

 Measure 
Usada para realizar lecturas de color. Las lecturas se pueden tomar igualmente pulsando el botón del instrumento. 
 

 PDF Report 
Usada para crear informes PDF certificados de los colores impresos. Ejemplos de esos informes PDF están en las páginas 
4 y 5 de este folleto. El dE máximo para considerar PASS o FAIL una impresión se puede especificar. 
 

 ICC White 
Usada para actualizar el punto blanco del perfil ICC seleccionado creando un nuevo ICC. El nuevo punto blanco será el 
Lab (Target o Sample) midiendo con el instrumento el nuevo soporte de impresión. 
 

 Average 
Usada para promediar varias lecturas. Se puede usar igualmente para monitorizar la estabilidad de color de una producción 
ya que las lecturas se pueden exportar en formato de tabla de Excel (CSV) (fig-1). 
 

 Create Swatch 
Usada para crear nuevas paletas de color. Las paletas se salvan en el formato estándar CGATS. 
 

 Find Color 
Usada para localizar el color mas cercano al medido en una paleta. 
 

 Atlas 
Usada para crear PDF personalizados con combinaciones sobre un color (Lab, RGB, CMYK, MC). Todos los parámetros 
del Atlas se pueden personalizar (fig-2). Ejemplo de Atlas en Lab en la página 6. Ejemplo de Atlas en MC-6 en la 7. 
 

 Optimize 
Usada para calcular la separación óptima para un Lab sobre un ICC. La optimización se hará usando solamente las tintas 
seleccionadas. 
 

 Reset 
Usada para restablecer todos los cambios manuales realizados sobre la separación actual. 
 

 Save 
Usada para exportar la separación actual como tabla de reemplazo para ColorGATE Productionserver. 
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Color Lab Capturas de Pantalla 

 
fig-1 

 
fig-2 


